	Vika
	LCD-näyttö
	Digitaalinen näyttö
	Merkkivalot (nuppi)
	Ratkaisu

	Alijännite
	[image: ]
	E-01
	1 vilkutus
	Nosta syöttöjännitettä.

	Ylijännite
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	E-02
	2 vilkutusta
	Laske syöttöjännitettä.

	Hehkutulpan vika
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	E-03
	3 vilkutusta
	Tarkista, onko hehkutulpassa avoin piiri tai oikosulku.

	Polttoainepumpun vika
	[image: ]
	E-04
	4 vilkutusta
	Tarkista, onko polttoainepumpun johto irti tai poikki.

	Ylikuumeneminen
	[image: ]
	E-05
	5 vilkutusta
	Tarkista rungon lämpötila-anturi tai tuulettimen pyörimisnopeus.

	Moottorivika
	[image: ]
	E-06
	6 vilkutusta
	Tarkista magneetin napaisuus, Hall-anturin asento tai löysät liitokset.

	Yhteyskatkos
	[image: ]
	E-07
	7 vilkutusta
	Tarkista ohjauspaneelin liitin ja sininen johdin (löysä liitos tai katkos).

	Liekki sammunut
	[image: ]
	E-08
	8 vilkutusta
	Tarkista, onko polttoainelinjassa ilmaa tai vahaumaa, joka estää polttoaineen syötön.

	Anturivika
	[image: ]
	E-09
	9 vilkutusta
	Tarkista, onko anturin liitin löysällä, johto poikki tai oikosulussa.

	Sytytys epäonnistui
	[image: ]
	E-10
	10 vilkutusta
	Tarkista, onko polttoainelinja tai pumppu tukossa. Tarkista myös polttoaineen laatu ja höyrystinverkko (heikko palaminen kahden yrityksen jälkeen).


Huomioitavaa paneeleista
· LCD-näyttö: Näyttää grafiikkaa ja vikakoodin numeron samanaikaisesti. Numerointi vastaa yllä olevan taulukon digitaalista näyttöä.
· Nuppipaneeli: Ilmaisee vian vilkuttamalla merkkivaloa tietyn määrän kertoja (esim. 3 vilkutusta = E-03).
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