
KÄYTTÖOHJEET
1. Kassakaapin avaaminen
a. Syötä koodi (alkuperäinen tehtaan asettama koodi on 1, 5, 9) ja paina “A” tai “B”, vihreän valon pitäisi nyt palaa, käännä nuppia 5 sek kuluessa ja vedä kaapin ovi auki.
b. Kun painat koodin numeroita keltainen valo välkkyy ja piippaa osoittaen, että mikroprosessori on varmentanut numeron. Jos keltainen valo palaa ja piippaa jatkuvasti, koodi on väärä. Jos koodi näppäillään väärin kolmesti, mikroprosessori ei hyväksy mitään syötettä 20 sekuntiin. Jos tämän jälkeen syötetään väärä koodi kolmeen kertaan, mikroprosessori ei hyväksy yhtäkään koodia seuraavaan 5 minuuttiin. 
2. Kaapin sulkeminen
Sulje ovi ja kierrä nuppi kiinni.
3. Käyttäjätunnuksen asettaminen ja muuttaminen
a. Paina kaapin oven takapuolella sijaitsevaa punaista nappia, jolloin keltaisen valon pitäisi syttyä. Syötä uusi käyttäjätunnus 30 sekunnin aikana (koodi voi olla 1-8 numeroinen), paina sitten “A ”tai “B”.

b. Vaihtaaksesi käyttäjätunnuksen, toimi edellä kuvatulla tavalla.
4. Ohitusavaimen käyttäminen
Jos unohdat käyttäjätunnuksesi vedä ulos kotelo, joka sijaitsee ovennupin vieressä. Ota avain kotelosta, aseta se paikoilleen ja kierrä vasemmalle, kierrä sitten nuppi auki ja ovi aukeaa.
*Älä laita ohitusavainta kassakaappiin
5. Paristojen vaihto
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Punaisen valon syttyessä tulisi vaihtaa paristot. Varmista, että paristot ovat oikein asennettu ennen kuin suljet kaapin oven. 
6. Varoitus
a. Uusia ja vanhoja paristoja ei tulisi käyttää samanaikaisesti.
b.
Älä heitä vanhoja paristoja tuleen tai roskiin, vaan kierrätä ne asianmukaisesti. 
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