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F-kaasuja sisaltavan laitteen ostaminen — ilmoitus patevoidyn
asennusliikkeen kayttamisesta

Fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) sisaltavia laitteita asentavalta
asennusliikkeelta ja asentajalta vaaditaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
myontama patevyys. Asennuksella tarkoitetaan kylmapiirin kokoamista
asennuspaikalla.

Myyjana meidan tulee varmistaa, etta kylmapiirin kytkee patevoitynyt
asennusliike.

Suomessa patevoidyt asennusliikkeet |0ytyvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
toiminnanharjoittajarekisterista (https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat). Valitse
listalta paikkakunta, ja klikkaa hakua.

Tayta alla olevan lomakkeen kaikki tiedot. Kirjoita sahkopostin otsikkokenttaan
tilausnumerosi, ja laheta taytetty PDF sahkopostilla asiakaspalveluumme
info@tuontitukku.fi. Otsikoi viesti ”llmoitus ilmalampopumpun asennuksesta”.

Tuontitukku.fi — Tilaustiedot

Verkkokaupan tilausnumero

lImalampdpumpun nimi/merkki / sarjanumero

Ostopaivamaara

Ostajan tiedot

Nimi

Sahkoposti

Puhelinnumero

Asennusliikkeen tiedot

Pateva asennusliike, joka tekee laitteen kylmapiirikytkennat

Asennusliike

Patevyystodistuksen numero*

Toimintaoikeus Vahintan E3 (alle 3kg kylmaainetta)

Puhelinnumero

Sahkodpostiosoite

*Patevyystodistuksen numeron saat valtuutetulta kylmaaineasentajalta.

Lahetatmalla taytetyn lomakkeen myyjaliikkeelle, ostaja ilmoittaa kdyttavansa patevaa asennusliiketta
laitteen kylmapiirin kytkenndssa ja siten noudattavansa EU:n F-kaasuasetuksen 11 artiklan kohtaa 5.

Sailytamme asetuksen noudattamista osoittavia asiakirjoja suosituksen mukaisesti 3 vuotta.



